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2. Setup

2.1. Installation von "ProjectorView Global+"

Vor Beginn der Installation lessen Sie unbedingt "ReadMe.txt" (in der CD-ROM enthalten).
Kopieren Sie "ProjectorView Global+v2.msi" ( TOOLS der CD-ROM) auf die Festplatte Ihres PCs.

(1) Doppelklicken Sie auf "ProjectorView Global+v2.msi", und starten Sie den Installer von
"ProjectorView Global+".

(2) Das Einrichtungsfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf [Next].

i ProjectorVicw Global+

Welcome to the ProjectorView Global+
Setup Wizard

The installer wil quide you thiough the steps required to install Projectoriew Global+ on your
computer

Click "Mext" to continue

WwBANING: This computer program is pratected by copyright law and intemational treaties,
Unauthorized duplication or distribution of this program, or any pottion of it, may rssult in severs
civil or crifninal penalties, and will be prosscuted to the maimum extent possible under the law

LCancel

(3) Wéhlen Sie den Installationsordner, und klicken Sie auf [Next].

<Hinweis>

¢ Wenn Sie "ProjectorView Global+" unter Windows Vista installieren, andern Sie nicht den
Installationszielordner.

(4) Klicken Sie auf [Next].

¢ Die Installation beginnt.



2. Setup

(5) Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken Sie auf [Close].

18 ProjectorView Globalr (=13

Installation Complete

Projectoriew Global+ has been sucessfully installad

Click "Close" ta exit.

2.2. Loschen (Deinstallieren) von "ProjectorView Global+"

<Hinweis>

¢ Bevor Sie "ProjectorView Global+" deinstallieren, missen Sie "ProjectorView Global+" erst beenden. Wenn die
Anwendung weiter ausgefuhrt wird, kann die Deinstallation nicht normal durchgefiihrt werden.

(1) Doppelklicken Sie auf "ProjectorView Global+v2.msi", und starten Sie den Installer von
"ProjectorView Global+".

i ProjectorView Global+

Welcome to the ProjectorView Global+
Setup Wizard

Select whether pou want to repair of remove Projectoryiew Global+.

) Bepait Projectoiiew Global+

WARNING: This computer program is protected by copyright law and intemational treaties.
Unauthorized duplication or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe
civil or criminal penalties, and will be prosecuted ta the maximum extent possible under the law,

(2) Wahlen Sie "Remove ProjectorView Global+", und klicken Sie auf [Finish].
* Die Deinstallation beginnt.

(3) Wenn die Deinstallation abgeschlossen ist, klicken Sie auf [Close].

i‘é‘l ProjectorVYiew Global+ Q‘ElEJ

Installation Complete

Projectolview Global+ has been sucesshully removed,

Click "Close" to exit

Close

* Protokoll- und Einstellungsdateien werden nicht automatisch geldscht. Léschen Sie sie daher manuell.
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2.3. Anschluss

Verbinden Sie den Controller-PC und den Projektor, auf dem "ProjectorView Global+" installiert ist, mit einem

handelsublichen LAN-Kabel.

Bei Anschluss mehrerer Projektoren verwenden Sie einen handelstblichen Hub.

e Ein LAN-Anschluss ist fur den Controller-PC erforderlich.

* Verwenden Sie ein mit Kategorie 5 und 100BASE-T kompatibles LAN-Kabel.

Verwenden Sie ein Crossover-LAN-Kabel im Fall von Anschlussbeispiel 1 und ein gerades LAN-Kabel im Fall von
Anschlussbeispiel 2.
(Im Fall von Anschlussbeispiel 3 lesen Sie das Bedienungshandbuch des Routers.)

* Berihren Sie nicht die Metallteile des LAN-Anschlusses und des LAN-Kabels mit den Handen, da sie mit
statischer Elektrizitat aufgeladen sein kénnen. Durch Entladung der statischen Elektrizitat kann es zu
Fehlfunktionen des Projektors kommen.

* Maximal kdnnen 200 Projektoreinheiten registriert werden.

<Hinweis>

¢ Je nach Einstellung des Standby-Modus fur den Projektor ist die LAN-Funktion evil. nicht verfigbar. Um die LAN-
Funktion zu aktivieren, &ndern Sie die Einstellung. Lesen Sie dazu die Bedienungs-Anleitung lhres Projektors.

Anschlussbeispiel 1

Controller-PC

Projektor
Im Handel erhéltliches LAN-Kabel

[©)
00 C—o

(Crossover-Kabel)

— 1 _ [O -

Anschlussbeispiel 2
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Anschlussbeispiel 3
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3. Hauptbildschirm

@ Mendleiste

@ Symbolleiste

:IurVieu Global* [=1/E3]
Confiewation _Heln
PrajectorView Telhet | Visual PA2 | cﬁm; Refresh Status Select Al ‘ Exit |
JE——
@ Group Name Al -
@ —-I\ Check [ Mo [ Projector Name | MAG Address [ IP Address | Power [ Input Source [ & Mute [ Lamp Timellow) | Group Name ]
[T 5 Projector— A 08-U0-7/0-eb-A1-8Y 97 TRE 1T ON OMPUTER U U0Z5hourZBmin.__ Eroup,
X 2 Projector-B 08-00-70-eb-12-dc___192.168.0.20 L) *ax ks eroup?
3 Projector-G 08-00-70-c7-d1-87  192.168.0.30 OFF === axx 0009hour59min
Error Message
2003/10/01 00:00:00 Projector-B :: Cannot connect.
@ ——tome

Configuration

Help

ProjectorView

Telnet

Visual PA2

Remote Controller

Sie kénnen die folgenden Einstellungen auswéhlen:

e Add New Group: Eine neue Gruppe erstellen.

e Edit Schedule Setting:  Terminplaneinstellungen fiir vorhandene
Gruppen bearbeiten.

Sucht automatisch nach verfligbaren
Projektoren.

IP-Einstellungen des Projektors
konfigurieren.

Projektoreinstellungen bearbeiten.

Fur diese Anwendung verwendete E-Mail-
Einstellungen konfigurieren.

Einen Suchbereich fir die Kommunikation
mit dem Projektor Uber einen Router
festlegen.

Systemeinstellungen fir diese Anwendung
konfigurieren.

Die Versionsinformation wird angezeigt.

* Search Projector:
* Assign IP:

» Edit Projector Setting:
» Edit E-mail Setting:

* Search Projector Setting:

System Configuration:

Sie kénnen jeden Projektor separat mittels Webbrowser steuern.

Im Falle eines Fehlers im Projektor werden die Fehlerdetails angezeigt.
Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seit 20.

Sie kénnen verschiedene Einstellungen mittels Telnet vornehmen. (Nur
Telnet-féhige Projektoren)

Sie kénnen Passwort, ProjectorView-Anzeigesprache, LAN-Steuerung
und PJLink-Zertifizierung festlegen. Weitere Einzelheiten finden Sie
auf Seit 29.

Sie kénnen auf dem Projektorbildschirm beliebige Textzeilen anzeigen.
(nur fur Projektoren, bei denen Visual PA2 aktiviert ist)

Weitere Einzelheiten finden Sie auf Seit 25.

Das Remote Controller-Fenster kann zur Bedienung des Projektors
angezeigt werden. Sie kbnnen das Geréat an-/ausschalten und die
Eingangsquelle wéahlen.
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Refresh Status Der aktuelle Status der Stromversorgung, Eingangsquelle,
Stummschaltung (AV Mute) und Leuchtzeit der Lampe (Lamp Time
(Low)) der in der Projektorliste angezeigten Projektoren kann
aktualisiert werden. Der Status der Eingangsquelle und von AV-Mute
wird unter folgenden Bedingungen nicht aktualisiert:
e wenn der Projektor ausgeschaltet ist
* waéhrend des Warmlaufens oder Abkihlens.

Select All Alle Projektoren, die aktuell in der Projektorliste angezeigt werden,
kdénnen ausgewahlt/nicht ausgewahlt werden.
Exit Dient zum Beenden von "ProjectorView Global+". Es ist jedoch nicht

moglich, die Anwendung zu beenden, wenn gerade die automatische
Projektorsuche durchgefiihrt oder der Projektorstatus geladen wird.
Selbst wahrend des Abrufens des Projektorstatus kénnen Sie das
Beenden der Anwendung erzwingen, indem Sie in der rechten oberen
Ecke des Hauptbildschirms auf die Schaltflache 4 klicken. In diesem
Fall wird ein Windows-Warnhinweis angezeigt.

® Gruppenname Dient zum Auswahlen einer Projektorgruppe. Bei Auswahl von "All"
werden alle registrierten Projektoren angezeigt. Neu erstellte
Gruppe(n) werden zur Liste hinzugefugt. Wenn Sie eine Gruppe
auswahlen, werden alle Projektoren, die zur gewéhlten Gruppe
gehdren, angezeigt.

® Status-Tag Eigenschaften und Status des Projektors kbnnen angezeigt werden.
Beim Klick auf die jeweilige Tag-Schaltflache (auBBer der MAC-Adresse)
kann die Liste neu aufgebaut (sortiert) werden.

® Projektorlisten-Anzeigespalte Eine Liste der Projektoren, die der gewahlten Gruppe angehdren, kann

angezeigt werden.

Der Projektorstatus kann ebenfalls angezeigt werden.

Die Displayfarbe andert sich je nach Zustand des Projektors wie folgt:

e Schwarz: Normalzustand

¢ Rot: Anormaler Zustand (— prifen Sie den anormalen Zustand
mit der ProjectorView. Falls es Probleme beim
Datenaustausch gibt, lesen Sie den Abschnitt "12.1.
Fehlersuche")

e Schwarz (gelber Hintergrund):
Warnhinweis zur Lebensdauer der Lampe

¢ Weil3 (roter Hintergrund):
Die Kommunikation mit dem durch den Diebstahlsensor
Uberwachten Projektor wurde unterbrochen. (— Prifen Sie
den Zustand. Moglicherweise liegt ein Diebstahl vor.)

e Grau: Kommunikation aktiv, Geréat nicht betriebsbereit

(® Fehlermeldung Bei der Kommunikation mit dem Projektor erkannte Fehlermeldungen
kdénnen angezeigt werden.

@ Betriebsstatus-Anzeigespalte Der Betriebsstatus von "ProjectorView Global+" kann angezeigt
werden. Der Betriebsstatus wahrend der Kommunikationsverarbeitung
kann per Fern- und Planungsteuerung angezeigt werden.
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3.1. Systemeinstellungen

(1) Wahlen Sie im Hauptbildschirm auf der Meniileiste unter “"Configuration” die Option "System
Configuration”.

* Das Fenster "System Configuration" wird angezeigt. (Im folgenden Beispiel werden die Standardeinstellungen

gezeigt.)
Language " Japanese + Enelish
Refresh Status Gycle [0 tmin - 60mind
Save Cancel
Option Beschreibung
Language Sie kénnen die Sprache der Benutzeroberflache, Japanisch oder Englisch, auswéhlen.

Refresh Status Cycle Sie kdnnen den Zyklus zum Abrufen des Projektorstatus einstellen. Wéhlen Sie einen
ganzzahligen Wert ohne Nachkommastellen zwischen 1 und 60 Minuten aus.

(2) Andern Sie die Einstellungen je nach Bedarf, und klicken Sie auf [Save].
¢ Um die gednderten Einstellungen zu aktualisieren, ist es erforderlich, "ProjectorView Global+" neu zu starten.



4. Registrierung des Projektors

4.1. Registrierung des Projektors bei "ProjectorView Global+"
Die Verfahren zum Registrieren von Projektoren sind fir die genannten Verbindungsbeispiele jeweils verschieden.

In den Verbindungsbeispielen 1 und 2 (wo Projektoren innerhalb desselben lokalen Netzwerks installiert sind)
werden die Projektoren innerhalb eines solchen Netzwerks automatisch erkannt und registriert. Weitere
Einzelheiten finden Sie im unteren Verfahren A.

Im Verbindungsbeispiel 3 (wo Projektoren Uber einen Router installiert sind) geben Sie den Bereich fiir die IP-
Adressen des Projektors an, und fiihren Sie dann eine automatische Projektorsuche innerhalb des Bereichs aus,
um die Projektoren zu registrieren. Weitere Einzelheiten finden Sie im unteren Verfahren B.

Maximal kdnnen 200 Projektoreinheiten registriert werden.

Projektoren, die gerade durch die automatische Projektorsuche registriert wurden, gehdéren keiner Gruppe an.
Wenn die registrierten Projektoren nicht in der Projektorliste des Hauptbildschirms angezeigt werden, wahlen Sie
"All* aus dem Gruppenwahl-Pulldownmenu.

Verfahren A — Fur die Verbindungsbeispiele 1 und 2 (wo Projektoren innerhalb desselben

lokalen Netzwerks installiert sind)

(1) Rufen Sie "ProjectorView Global+" auf.
(2) Wahlen Sie auf der Meniileiste des Hauptbildschirms unter "Configuration" die Option "Search

Projector".

¢ Die mit dem LAN verbundenen Projektoren werden automatisch durchsucht.

* Einige Projektoren verlangen die Eingabe eines Kennworts beim ersten Aufbau der Projektorverbindung.
Wenn das Projektorpasswort gedndert wurde, missen Sie das neue Passwort eingeben.

<Hinweis>

Stellen Sie sicher, dass die IP-Adressen von PC und Projektor derselben Netzwerkgruppe angehoren. (Das letzte
Achtbitzeichen der IP-Adresse sollte einen anderen Wert enthalten.)

Notieren Sie sich unbedingt die festgelegten IP-Adressen. Sollten Sie die IP-Adressen vergessen, kébnnen Sie die
Projektoren evil. nicht wiederfinden.

Beim erstmaligen Setup wird durch DHCP oder Auto-IP (169.254.0.1 bis 169.254.255.254) automatisch eine IP-
Adresse zugewiesen. Beachten Sie, dass bei jedem erneuten Start der Projektoren eine andere IP-Adresse
zugewiesen werden kann. Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, fiihren Sie "Search Projector" aus.
Wenn Sie die IP-Adresse im Projektormenil &ndern, nachdem die Projektoren erkannt wurden, flihren Sie "Search
Projector" erneut aus.

Es wird empfohlen, dass Sie eine IP-Adresse des Projektors der festen IP-Adresse zuweisen.
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